PURION"®

the best solution

directivas aplicaveis.

...caracteriza-se por um desempenho de desinfeccao
extraordinariamente elevado com um design compacto e
baixo consumo de energia. e baixo consumo de energia.
A unidade é concebida de acordo com leis, normas e

PURION POOL 40 PVC-U

fabricante

tipo
tamanho da piscina

dimensdo L xL x Aem mm

peso (sem enchimento do
depdsito do filtro)
sistema UV

tempo de utilizagao da
lampada

opc¢ao de monitorizagao
gama de temperaturas

taxa de entrega maxima da
bomba centrifuga

pressao de trabalho

quantidade Quartzo especial

filtrar material do tanque

valvula Tanque de filtro

PURION® GmbH
PURION POOL 40 PVC-U

40 m? (20 h de operacgao)
30 m3 (15 h de operagéo)

770 x 530 x 940
34 kg

PURION 2001 PVC-U
10.000 h

oTC

2-40C°

6 m¥h

2 bar
35kg
Polietileno

montagem superior 4
Wegeventil

Estuque de cobertura D

i 40/32
Figura: PURION POOL 40 PVC-U meio filtrante AFM activo
O sistema PURION POOL 40 PVC-U consiste na filtragéo e ligagao eléctrica 230V
desinfec¢ao da agua da piscina por UV. E utilizado para a ) B
desinfeccdo da agua de circulacdo da piscina. tipo de protecg&o IP 54
A unidade de filtragem a montante com valvula de 4 vias de protecg@o dos fusiveis 10A
"montagem superior" consiste num tanque de filtro de
polietileno cheio com granulado de filtro activado feito de
quartzo especial e uma bombg centrifuga. Um pré-filtro Vantagens
remove qualquer turbidez da 4gua. A subsequente
desinfecgao por UV previne as actividades bioldgicas - e sistema plug and play para funcionamento imediato

especialmente a formagao de algas.

Em comparagao com o tratamento quimico convencional da

o até 95% de reducdo na entrada de produtos quimicos
em comparagdo com os métodos convencionais

agua, até 95% dos produtos quimicos utilizados podem ser e poupanga de custos devido a redugéo dos custos dos

dispensados. A unidade de desinfecgéo pode ser

produtos quimicos

estar equipado com monitorizagéo da vida da lampada (OTC). o« adequado para agua salgada

As lampadas UV PURION utilizadas caracterizam-se por uma
longa vida util, alto desempenho de desinfecgao e baixo o Baixos custos operacionais

consumo de energia. baixo consumo de energia..

O desenho compacto permite uma facil remocgao da lampada
sem ferramentas e substituicdo da lampada, por exemplo, no
fim da sua vida util. no fim da vida util da lampada, por exemplo.

e operacao de baixa manutengao

N
=
A
W
A

- O
8

o
L0 @
infolc ‘l‘“w“



